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Warum grabenlos sanieren?
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– International Society for Trenchless Technology
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Was passiert, wenn 
hier unterirdische 

Leitungen repariert 
oder erneuert 

werden müssen?

Der Blick in die 
Unterwelt:

Das Leitungs-
Spinnennetz
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Der Planer entscheidet, 
ob in seiner Stadt beim 

Sanieren des 
Leitungsnetzes die 

Baustellen weiterhin so 
aussehen…

…oder so, wenn

NO DIG
Technologien 

eingesetzt werden!
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Stau !!!

Vorteile der grabenlosen Bauweise, direkte Kosten:

• Verringerung von Straßenaufbrüchen
• Wegfall von Aushub und Transport großer Bodenmassen
• Reduzierung von Leitungsumlegungen 
• Wegfall bzw. Einschränkung von Grundwasserhaltungen.

Volkswirtschaftliche Einsparungen, indirekte Kosten:

• Beschränkung von Verkehrsbeeinträchtigungen 
• Verringerung von Lärm- und Emissionsbelastungen CO²
• Reduzierung von Unfallgefahren 
• Verminderung von Schäden an benachbarten Bauten 
• Wegfall von witterungsbedingten Ausfallzeiten 
• Schonung der Vegetation
• Verminderung der Beeinträchtigung der Anlieger / des Handels

Warum grabenlos sanieren?
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Bei entsprechenden Randbedingungen, wie:

• teuren Straßenbelägen, 
• Bodenaustausch, 
• hohen Grundwasserständen, 

kann die grabenlose Bauweise schon in relativ geringen 
Tiefenlagen wirtschaftlicher sein als die konventionelle 
Bauweise. 

Warum grabenlos sanieren?

Vorteile der grabenlosen Bauweise, direkte Kosten in Berlin 
1984-2013:

72,5 Mio. € konnten eingespart und somit in andere Bauprojekte
investiert werden

1,42 Mio. m² Fahrbahnflächemusste nicht aufgebrochen und somit 
auch nicht wiederhergestellt werden

2,6 Mio. m³ Boden mussten nicht ausgehoben und wieder eingebaut 
oder transportiert und entsorgt werden 

215.000 LKW-Ladungen mussten nicht durch die Stadt transportiert 
werden

230 Mio. m³ Grundwasser mussten nicht gefördert  werden 
(~Wasserversorgung Berlins für ca. 14 Monate) 

Warum grabenlos sanieren?
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 Lösung in London

Ver- und Entsorgungs-
unternehmen zahlen 
bis zu 3000 €/d wenn 
sie in Hauptverkehrs-
straßen aufgraben!

Volkswirtschaftlicher 
Schaden durch 
Baustellenstaus
ca. 5 Mrd. €/a

Warum grabenlos sanieren?

2001 2004 2009

Erneuerung (53,0 %) (48,9%) (43,7 %)

offen (48,0 %) (40,1%)                   (35,6 %)

geschlossen 5,0 % 8,8%         8,1%                     

Renovierung / 17,0 % 26,1% 20,1 % 

Reparatur 30,0 % (47,0%) 25,0%      (51,1%) 36,2%      (56,3%)

Summe 
grabenlos

52,0%      (100 %) 59,9%      (100 %) 64,4 %     (100 %)

Grabenlose Bauweisen haben 
von 52,0% auf 64,4 %

zugenommen!

O

Entwicklung der grabenlosen Bauweisen (nur Kanalbau)

Quelle: DWA 
Umfrage 2009
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Technische Nutzungsdauer der Sanierungsverfahren (Erfahrungswerte)

Technische Nutzungsdauer der Sanierungsverfahren (Erfahrungswerte)
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Quelle: DWA 
Umfrage 2009

Technische Nutzungsdauer der Sanierungsverfahren (Erfahrungswerte)

O
O

O

Reparatur 118,00 €/m
Renovierung 827,00 €/m
Erneuerung 1.709,00 €/m

Kostenvergleich

Quelle: DWA 
Umfrage 2009
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Klimaschutzziele in Deutschland

Die Bundesregierung hat ein integriertes Energie- und 
Klimaprogramm vorgelegt. Das Paket besteht aus 
14 Gesetzen und Verordnungen und sieben weiteren 
Maßnahmen. 

Damit will Deutschland dem Ziel, bis zum Jahr 2020 den 
Ausstoß von Treibhausgasemissionen gegenüber dem 
Basisjahr 1990 um 40 % zu reduzieren, sehr nahe 
kommen.

Kohlendioxydbelastung im Vergleich

Quelle:
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Anteile der Quellgruppen an den energiebedingten CO2-Emissionen (2011)

Quelle: 
Umwelt Bundesamt

Verkehr: 156 Mio. t, davon 
Straßenverkehr ~ 94 %
~ 141 Mio. t ( ∑ 742 Mio. t )

CO2 - Emissionen und Kosten, verursacht durch Stau 

Quelle: ADAC
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Entwicklung des Verkehrs

Quelle: ADAC

Schlauchlining Energy Calculator (GSTT Information 27)

Der „Energy Calculator“ ist eine Berechnungsvorlage, welche es
ermöglicht, den systembedingt auf der Baustelle anfallenden CO2-
Ausstoß von 3 verschiedenen Schlauchlining Verfahren zu ermitteln. 
Dem Anwender wird unter Eingabe von projektspezifischen
Randbedingungen die Möglichkeit verschafft die Einbau-Emissionen für 
konkrete Projekte vorherzusagen.

Aufgrund von Marktanteilen werden für Synthesefilzliner nur die 
Warmwasser- und Dampfhärtung und bei GFK-Linern nur die UV-
Härtung berücksichtigt.

Entwickelt wurde der Energy Calculator von:
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Schlauchlining Energy Calculator (GSTT Information 27)

Der „Energy Calculator“ basiert auf einer umfassenden Microsoft Excel-
Kalkulation und wird mit Hilfe dieser Plattform ausgeführt. Somit bedarf 
es keiner Installation weiterer Programme und das Einarbeiten in eine 
neue Software entfällt. Die sehr geringen Systemvoraussetzungen 
richten sich dementsprechend nach der Vorgabe für das 
Datenverarbeitungsprogramm von Microsoft Excel.

Das Programm setzt sich aus verschiedenen Arbeitsblättern zusammen. 
Dazu gehört zunächst eine für den Benutzer relevante Eingabemaske. 
Des Weiteren befinden sich in separaten Arbeitsblättern die 
Berechnungstabellen für jedes Verfahren einzeln. Außerdem enthält der 
„Energy Calculator“ eine Übersicht sowie Diagramme zur Darstellung 
von Kalkulationsergebnissen.

Symposium und Ausstellung
24, – 27, März 2015

www.NODIGBERLIN.com
Messegelände Berlin

Baustellentag am 26.3.2015:
ca. 600 Besucher besichtigen ca. 15 

Baustellen mit grabenlosen 
Technologien

WASSER BERLIN INTERNATIONAL / NO DIG BERLIN 2015
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Danke für die Aufmerksamkeit

Messedamm 22
D – 14055 Berlin
Tel.: +49 30 3038-2143
FAX: +49 30 3038-2079
E-Mail: info@gstt.de
Internet: www.gstt.de

Dr.-Ing. Klaus Beyer
Geschäftsführer
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