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Ersatz für 
DIN 18319:2000-12

Bundesrat hat die VOB 2009 nicht wie geplant vor den

Prof. Jens Prof. Jens HölterhoffHölterhoff

Bundesrat  hat die VOB 2009 nicht, wie geplant,  vor den 
Bundestagswahlen verabschiedet , deshalb geht das DIN‐Institut von 
einem Erscheinungstermin Ende 2009/ Anfang 2010 aus.
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0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

0.2 Angaben zur Ausführung
0 2 1 Boden und Felsformationen im Einflussbereich des Vortriebs sowie der0.2.1 Boden‐ und Felsformationen im Einflussbereich des Vortriebs sowie der 
Start‐,Zwischen‐ und Zielgruben. Darstellungen in Längs‐ und Querschnitten.
0.2.2 Beschreibung von Boden und Fels hinsichtlich ihrer Eigenschaften und 
Zustände
gemäß Abschnitt 2.2 sowie Einstufung in Klassen gemäß Abschnitt 2.3. 
Mengenanteile
der einzelnen Klassen, wenn im Querschnitt und längs des Vortriebs verschiedene
Klassen auftreten.

Prof. Jens Prof. Jens HölterhoffHölterhoff

Nach den Erfordernissen des Einzelfalles weitere Angaben gemäß Tabelle 8 des
Arbeitsblattes DWA‐A 125 „Rohrvortrieb und verwandte Verfahren“ (2008‐12)
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Auszug aus DWA Arbeitsblatt  A 125

Prof. Jens Prof. Jens HölterhoffHölterhoff

1 Geltungsbereich
1.1 Die ATV DIN 18319 „Rohrvortriebsarbeiten“ gilt für den 
unterirdischen
Einbau von vorgefertigten Rohren und vergleichbaren Baukörpern 
beliebigen Profils durch Pressen, Rammen oder Ziehen.
Sie gilt auch für Rohrvortriebsarbeiten im Verdrängungsverfahren, 
das Überfahren bestehender Leitungen und das Verdrängen 
bestehender Rohrleitungen sowie für das Lösen von Boden und Fels 
beim Vortrieb und das Fördern aus dem Rohr und dem 
unmittelbaren Arbeitsbereich.

Prof. Jens Prof. Jens HölterhoffHölterhoff
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1 Geltungsbereich
…
1.2 Die ATV DIN 18319 gilt nicht für
‐ die Herstellung von Baugruben,
‐ Bohrarbeiten (siehe ATV DIN 18301 „Bohrarbeiten“),
‐Entwässerungskanalarbeiten (siehe ATV DIN 18306 
„Entwässerungskanalarbeiten“),

‐Druckrohrleitungsarbeiten im Erdreich (siehe ATV DIN 18307 
„Druckrohrleitungsarbeiten außerhalb von Gebäuden“),

‐vorauseilende Ausbruch‐ und Sicherungsarbeiten 
(siehe ATV DIN 18312 „Untertagebauarbeiten“),
das Einbringen von Rohren in Vortriebsrohre oder bestehende

Prof. Jens Prof. Jens HölterhoffHölterhoff

‐das Einbringen von Rohren in Vortriebsrohre oder bestehende 
Rohre,
‐ Horizontalspülbohrverfahren.

2    Stoffe, Bauteile
Ergänzend zur ATV DIN 18299, Abschnitt 2, gilt:
2.1 Allgemeines
2.1.1 Gelöster Boden und Fels gehen nicht in das Eigentum des 
Auftragnehmers über.
2.1.2 Für die gebräuchlichsten Stoffe und Bauteile sind die 
Anforderungen im Arbeitsblatt DWA‐A 125 „Rohrvortriebe und 
verwandte Verfahren“ aufgeführt.
* 
Zu beziehen durch: GFA Gesellschaft zur Förderung der Abwassertechnik e. V., 
Theodor‐Heuss‐Allee 17, 53773 Hennef.

Prof. Jens Prof. Jens HölterhoffHölterhoff
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2    Stoffe, Bauteile
2.2 Beschreibung des Baugrunds

….Allgemein gilt:

Die Beschreibung und Einstufung von Boden und Fels liegt imDie Beschreibung und Einstufung von Boden und Fels liegt im 
Verantwortungsbereich des Bauherren/Auftraggeber. 
Nur bei vollständiger und dem Gewerk angepasster Beschreibung und 
Einstufung der Stoffe Boden und Fels ist eine Kalkulation der 
jeweiligen Leistung, die im Zusammenhang mit dem Stoff Boden/Fels 
steht, möglich. 

Prof. Jens Prof. Jens HölterhoffHölterhoff

2    Stoffe, Bauteile
2.2 Beschreibung des Baugrunds

….Allgemein gilt:

Darauf wird in der VOB Teil A §9 („Allgemeine Bestimmungen für die 
Vergabe von Bauleistungen Beschreibung der Leistung Allgemeines)Vergabe von Bauleistungen, Beschreibung der Leistung ‐ Allgemeines) 
besonders hingewiesen. Unter Absatz 3 des § 9 werden die 
Verhältnisse auf der Baustelle, also auch die Untergrundverhältnisse, 
bestehend aus Boden, Fels und Grundwasser besonders 
herausgestellt. 
Auch in der „Grundnorm“ DIN 18299 der VOB, Teil C, unter 0.1.9 und 
0 1 10 wird angeführt dass eine Beschreibung der

Prof. Jens Prof. Jens HölterhoffHölterhoff

0.1.10 wird angeführt, dass eine Beschreibung der 
Untergrundverhältnisse nach Erfordernis vorzunehmen ist. Mit diesen 
allgemeinen, gewerkunabhängigen Festlegungen wird die Bedeutung 
der ordnungsgemäßen Beschreibung der Untergrundverhältnisse 
herausgehoben.
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2    Stoffe, Bauteile
2.2 Beschreibung des Baugrunds
Für das Untersuchen, Benennen und Beschreiben des Baugrunds gelten:
DIN 1054 Baugrund — Sicherheitsnachweise im Erd‐ und Grundbau
DIN 4020 Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke
DIN 18196 Erd‐ u. Grundbau — Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke
DIN EN ISO 14688‐1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung —
Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden — Teil 1: Benennung und 
Beschreibung
DIN EN ISO 14688‐2 Geotechnische Erkundung und Untersuchung —
Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden — Teil 2: Grundlagen für 
Bodenklassifizierungen
DIN EN ISO 14689‐1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung —
B B h ib d Kl ifi i F l T il 1 B d

Prof. Jens Prof. Jens HölterhoffHölterhoff

Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Fels — Teil 1: Benennung und 
Beschreibung
DIN EN ISO 22475‐1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung —
Probenentnahmeverfahren und Grundwassermessungen — Teil 1: Technische 
Grundlagen der Ausführung

2    Stoffe, Bauteile
2.2 Beschreibung des Baugrunds

….Allgemein gilt:

Die Beschreibung des Untergrundes (Boden, Fels, Grundwasser) ist für 
mindestens 10 der ATV Normen von Bedeutung Dabei werden in denmindestens 10 der ATV‐Normen von Bedeutung. Dabei werden in den 
folgenden vier ATV‐Normen Boden‐ und Felsklassen angegeben.

DIN 18300  ‐ Erdarbeiten 
DIN 18301 ‐ Bohrarbeiten
DIN 18311 ‐ Nassbaggerarbeiten
DIN 18319 ‐ Rohrvortriebsarbeiten

Prof. Jens Prof. Jens HölterhoffHölterhoff

DIN 18319 Rohrvortriebsarbeiten
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2    Stoffe, Bauteile
2.2 Beschreibung des Baugrunds

….Allgemein gilt:

DIN 18300 ‐ ErdarbeitenDIN 18300  ‐ Erdarbeiten 
DIN 18301 ‐ Bohrarbeiten
DIN 18311 ‐ Nassbaggerarbeiten
DIN 18319 ‐ Rohrvortriebsarbeiten

Die DIN 18301 und DIN 18311 wurden bereits fachtechnisch 
überarbeitet und haben in die VOB, Ausgabe 2006, Eingang gefunden. 
Der Entwurf der überarbeiteten DIN 18300 ist derzeit im

Prof. Jens Prof. Jens HölterhoffHölterhoff

Der Entwurf der überarbeiteten DIN 18300 ist derzeit im 
Einspruchsverfahren. Die DIN 18319 wurde durch den zuständigen 
Arbeitsausschuss (AA ATV 18319 „Rohrvortrieb“) dem Hauptausschuss 
Tiefbau (HAT)vorgelegt und verabschiedet.

2    Stoffe, Bauteile
2.2 Beschreibung des Baugrunds

….Allgemein gilt:

Prof. Jens Prof. Jens HölterhoffHölterhoff
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2    Stoffe, Bauteile
2.2 Beschreibung des Baugrunds

….Allgemein gilt:
nach DIN 18300

Prof. Jens Prof. Jens HölterhoffHölterhoff

2    Stoffe, Bauteile
2.2 Beschreibung des Baugrunds

….Allgemein gilt:
nach DIN 18300

Prof. Jens Prof. Jens HölterhoffHölterhoff
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2    Stoffe, Bauteile
2.2 Beschreibung des Baugrunds

….Allgemein gilt:

Bei der DIN 18319 wird die Einteilung der Bodenklassen in nichtbindig 
und bindig entsprechend dem Stand von Dezember 2000 beibehaltenund bindig entsprechend dem Stand von Dezember 2000 beibehalten, 
allerdings erfolgt die Anpassung an die aktuelle Normung, indem die 
Bezeichnung „Lockergesteine“ in die Bezeichnung „Boden“ 
umgewandelt wird. 
Die Bezeichnung der Klassen LN, LB und LO wird jedoch beibehalten. 
Im Folgenden wird die Bodenklassifizierung nach DIN 18319, Stand 
Dezember 2000 und September 2009 vergleichend gegenüber gestellt

Prof. Jens Prof. Jens HölterhoffHölterhoff

Dezember 2000 und September 2009 vergleichend gegenüber gestellt, 
dabei werden die Veränderungen rot markiert.

2    Stoffe, Bauteile
2.2 Beschreibung des Baugrunds

Prof. Jens Prof. Jens HölterhoffHölterhoff
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2    Stoffe, Bauteile
2.2 Beschreibung des Baugrunds

Prof. Jens Prof. Jens HölterhoffHölterhoff

2    Stoffe, Bauteile
2.2 Beschreibung des Baugrunds

Prof. Jens Prof. Jens HölterhoffHölterhoff
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2    Stoffe, Bauteile
2.2 Beschreibung des Baugrunds

Prof. Jens Prof. Jens HölterhoffHölterhoff

2    Stoffe, Bauteile
2.2 Beschreibung des Baugrunds

Prof. Jens Prof. Jens HölterhoffHölterhoff
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2    Stoffe, Bauteile
2.2 Beschreibung des Baugrunds

Prof. Jens Prof. Jens HölterhoffHölterhoff

Konnte vom AA im HAT nicht durchgesetzt werden !

2    Stoffe, Bauteile
2.2 Beschreibung des Baugrunds

Prof. Jens Prof. Jens HölterhoffHölterhoff
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2    Stoffe, Bauteile
2.2 Beschreibung des Baugrunds

Bei den Klassen zur Einteilung von Fels (F) wird gegenüber dem bisherigen Stand 
festgelegt, dass zersetzter Fels entsprechend den für Böden angegebenen 
Klassen (LN oder LB) einzustufen ist. 
Ansonsten werden die Felsklassen entsprechend des bisherigen Standes 
übernommen mit Ausnahme der obersten Felsklasse, bei der neuen DIN erfolgt 

Prof. Jens Prof. Jens HölterhoffHölterhoff

eine obere Begrenzung der einaxialen Druckfestigkeit auf 200 N/mm². 
Die Zuordnung erfolgt ausschließlich über die einaxiale Druckfestigkeit und den 
Trennflächenabstand, einen Bezug zum Verwitterungsgrad, der subjektiv vom 
Gutachter festgelegt wird, gibt es nicht.

2    Stoffe, Bauteile
2.2 Beschreibung des Baugrunds

Des Weiteren sollte eingeführt werden, dass die einaxiale Druckfestigkeit in 
Vortriebsrichtung für die Festlegung der Klasse gilt, da diese für die 
Maschinenauswahl relevant und abhängig vom Trennflächengefüge des 
Festgesteines in vertikaler und horizontaler Richtung unterschiedlich sein kann. 
A ß d ll b i D kf ti k it üb 200 N/ ² d i l W t

Prof. Jens Prof. Jens HölterhoffHölterhoff

Außerdem soll bei Druckfestigkeiten über 200 N/mm² der maximale Wert 
angegeben werden. Es erfolgt auch ein Verweis, dass die Druckfestigkeit durch 
einaxiale Druckversuche nach DGGT‐Empfehlung Nr. 1 des AK 19 
„Versuchstechnik Fels“ bestimmt werden soll.
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2    Stoffe, Bauteile
2.2 Beschreibung des Baugrunds

Prof. Jens Prof. Jens HölterhoffHölterhoff

‐‐‐‐200

3 Ausführung
Ergänzend zur ATV DIN 18299, Abschnitt 3, gilt:

3.1 Allgemeines

Prof. Jens Prof. Jens HölterhoffHölterhoff



21.10.2009

15

3 Ausführung
Ergänzend zur ATV DIN 18299, Abschnitt 3, gilt:

3.1 Allgemeines

bisher galt:

Prof. Jens Prof. Jens HölterhoffHölterhoff

4   Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Prof. Jens Prof. Jens HölterhoffHölterhoff

NEU !
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4   Nebenleistungen, Besondere Leistungen

bisher galt:

Prof. Jens Prof. Jens HölterhoffHölterhoff

5   Abrechnung

bisher galt:

Prof. Jens Prof. Jens HölterhoffHölterhoff



21.10.2009

17

Vielen Dank für Ihre Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit !Aufmerksamkeit !Aufmerksamkeit !Aufmerksamkeit !
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